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" jest to najwyzsza czes¢ dachu utworzona w miejscu przeciecia dwéch potaci dachowych. Odgrywa ona
‘Zzasadnicza role w prawidiowej wentylacji wiezby dachowej, dlatego wazne jest aby zabezpieczyc¢ te strefe w
sposob pozwalajacy na swobodne wydostawanie sie wilgoci spod poszycia, jednoczesnie zapobiegajac
przedostawaniu sie wody i sniegu z zewnatrz. Do wykonania kalenicy stosuje sie odpowiednie wsporniki
kalenicy pod late konstrukcyjna, w ksztalcie gwozdzia lub blaszki, a do jej p6Zniejszego zabezpieczenia
aluminiowe tasmy kalenicowe lub wywietrzniki wykonane z pcv.

Okap

to najnizsza strefa dachu wzdluz linii brzegowej wiezby dachowej. W okapie mieszcza sie wloty kanatéow
wentylacyjnych miedzy poszyciem a membrang dachowg oraz dodatkowo miedzy ociepleniem a warstwa
wstepnego krycia w przypadku stosowania folii nisko- paroprzepuszczalnej. Do ich wykonania stuzg kratki
wentylacyjne réwniez w wersji z grzebieniem pomagajacym zabezpieczyé szczeliny migdzy falami dachéwek
przed ptactwem i li$¢mi. Okap stuzy rowniez wyprowadzeniu wody z powierzchni membrany do umocowanej nizej
rynny dachowej. Do tego celu shuzy odpq_ﬁiednlo wyprofilowany pas nadrynnowy.

Kosz

w odroéznieniu od kalenicy, jest to wklesta krawedz powstata na zbiegu dwéch potaci dachowych, ktora ze
wzgledu na swoja konstrukcje jest najbardziej narazona na dzialanie warunkéw atmosferycznych. Wszelkie
btedy w obrobce blacharskiej mogg prowadzi¢ do powstania przeciekow. Kosze dachowe pozwalaja na szczelne
odprowadzenie wody. W celu uzyskania peinej szczelnosci zaleca sie stosowanie klinéw koszowych lub tasm
rozpreznych w miejscach polaczen poszycia dachowego z koszem. Pozwala to zapobiec w nawiewaniu deszczu
lub sniegu pod powierzchnie dachu.

Spinki do dachowek

Trwatosé i szczelnosé dachu zalezy rowniez od sposobu zamontowania dachowek. W celu ich solidnego montazu
powszechnie stosuje sig spinki do dachéwek, przy pomocy ktorych przytwierdza sie je do wiezby dachowej. Dla
ulatwienia i przyspieszenia prac dostepne sa w ofercie wersje, wykonane z drutu ocynkowanego o odpowiedniej
sprezystosci, ktére nie wymagaja Zadnych dodatkowych narzedzi przy ich stosowaniu. Wystarczy zahaczyé
spinke w odpowiedni sposadb o late i zamek dachowki. Rodzaj spinki, jak rowniez jej rozmiar uzalezniony jest od
typu zastosowanej dachowki oraz grubosci lat. Wyrézni¢c mozna kilka wariantow w zaleznosci od sposobu ich
montazu (za gorny lub boczny zamek dachéwki) lub typu dachéwki (ceramiczne, betonowe i ciete).

Klamry do gasiorow

Przeznaczone s do trwalego, mechanicznego zamocowania gasiora do taty kalenicy. Podobnie jak spinki do
dachéwek wystepuja w réznych wariantach dostosowanych do praktycznie wszystkich typéw gasioréw
dostepnych na rynku. Wykonane s3 z aluminium pokrytego poliestrowa poﬂokq lakieru.
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